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Snabbkoppling 
Quick hose coupling 
Быстроразъемное соединение

Käyttökohteet: Användningsområden: Applications: Области применения:

DIN 2828 / EN 14420-7 standardien 
mukaisia nokkavipuliittimiä käyte-
tään varsinkin kemian- ja kaivosteol-
lisuudessa.

Oletuksena liittimen kara on tasai-
nen, liittimen materiaali on hapon-
kestävä teräs AISI 316 / EN 1.4401, ja 
naarasliittimeen kuuluvan tiivisteen 
materiaali NBR.

Liittimiä on saatavilla myös muo-
toillulla karalla sekä käyttökohteen 
vaatimuksien mukaisesta materiaa-
lista valmistettuna ja eri tiivistemate-
riaaleilla varustettuna.

Nokkavipuliittimen kiristykseen 
suositellaan EN 14420-3 mukaisia 
kiristimiä s. 70. 

Snabbkobbling enligt DIN 2828 / EN 
14420-7 används särskilt i kemisk 
industri och gruvindustrin.

Vanligtvis slang skaft är jämn, 
koppling material är syrabeständig 
stål AISI 316 / EN 1.4401 och 
honkoppling tätningsmaterial är 
NBR.

Gänga kopplingar finns tillgängliga 
på begäran med tandad slang skaft, 
koppling material mässing och olika 
tätningsmaterial.

Rekommenderade klämmor enligt 
EN 14420-3 på s. 70.

Quick couplings according to 
DIN 2828 / EN 14420-7 are used 
particularly in chemical industry and 
mining industry.

As default hose shank is smooth, 
coupling material is acid proof steel 
AISI 316 / EN 1.4401 and female 
coupling / coupler seal material is 
NBR.

Thread couplings are available on 
request also with serrated hose 
shank, different coupling materials 
and different seal materials. 

Recommended clamps according to 
EN 14420-3 on p. 70.

Быстроразъемные соединения, со-
ответствующие стандартам DIN 2828 
/ EN 14420-7, используют в химиче-
ской и горнодобывающей отраслей 
промышленности.

Предлагаем соединение с ровным 
ниппелем, материал – кислото-
стойкая сталь AISI 316 / EN 1.4401, 
материал уплотнения гайки NBR.

По заказу поставлям ниппель с 
нарезкой, материал соединения и 
материал уплотнения соответствен-
но требованиям рабочей среды.

Для зажима быстроразъемных со-
единений рекомендуем соответсву-
ющие EN 14420-3 хомуты со стр.70.

Nokkavipuliitin

Product code DN Hose i.d.   mm Material

FEMALE COUPLINGS

NFKAR013 15 13 SS

NFKAR019 20 19 SS

NFKAR025 25 25 SS

NFKAR032 32 32 SS

NFKAR038 40 38 SS

NFKAR050 50 50 SS

NFKAR063 65 63 SS

NFKAR075 80 75 SS

NFKAR100 100 100 SS

MALE COUPLINGS

NMKAR013 15 13 SS

NMKAR019 20 19 SS

NMKAR025 25 25 SS

NMKAR032 32 32 SS

NMKAR038 40 38 SS

NMKAR050 50 50 SS

NMKAR063 65 63 SS

NMKAR075 80 75 SS

NMKAR100 100 100 SS


