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Käyttökohteet: Användningsområden: Applications: Области применения:

EN 14420-3 (DIN 2817) standardin 
mukaisia letkukiristimiä käytetään 
esimerkiksi kierreliittimien s. 
67 ja nokkavipuliittimien s. 68 
kiristämiseen.

Kiristimen muotoiltu sisäpinta, 
kauluspidätin sekä kiristys kahdelta 
puolelta varmistavat liittimen 
pysyvyyden letkussa kahdella 
tavalla: kiristämällä letkun karan 
päälle sekä  lukitsemalla liittimen 
sen kauluksesta pidättimen taakse.

Kiristimien materiaali on joko 
alumiini tai haponkestävä teräs AISI 
316 / EN 1.4401.

Slangklämmor enligt EN 
14420-3 (DIN 2817) används 
med gängkopplingar s. 67 och 
snabbkopplingar s. 68.

Formad inner yta, krage och 
åtdragning från två sidor säkerställer 
att koppling sitter kvar i slang på två 
sätt: genom åtdragning av slangen 
på koppling och genom låsning av 
koppling bakom kragen.

Material av klämman är aluminium 
eller syrabeständig stål AISI 316 / EN 
1.4401.

Hose clamps according to EN 14420-
3 (DIN 2817) are used to tighten and 
clamp threaded couplings on p. 67 
or quick couplings on p. 68 on hose.

Corrugated inner surface, clamp 
collar and tightening from two 
sides ensure by two ways that the 
coupling stays in hose: by tightening 
the hose on the hose shank and by 
locking the coupling behind the 
clamp collar.

Clamp material is aluminium or 
stainless steel AISI 316 / EN 1.4401.

Хомут, соответствующий стандарту 
EN 14420-3 (DIN 2817), использу-
ютдля зажима например, резьбо-
вого (стр.67) и быстроразъемного 
(стр.68) соединений.

Формованная внутренняя поверх-
ность, отбортовка и зажим с двух 
сторон гарантируют устойчивость 
соединения с рукавом дважды: 
зажимая рукав на ниппеле и фик-
сируя соединение за манжету.

Материал хомута – алюминий или 
кислотостойкая сталь AISI 316/ EN 
1.4401.

 
Klämbackskoppling 
Safety clamp 
Хомут Safety

Turvakiristin

Product code DN Hose i.d.   mm Hose o.d.  mm Material Weight   kg/pc
STAINLESS STEEL
KIRSS013-5 15 13 22-24 SS 0,25
KIRSS019-6 20 19 30-33 SS 0,30
KIRSS025-6 25 25 36-39 SS 0,33
KIRSS032-6 32 32 43-46 SS 0,37
KIRSS038-6,5 40 38 50-53 SS 0,41
KIRSS050-5,5 50 50 60-62 SS 0,38
KIRSS050-8 50 50 63-67 SS 0,69
KIRSS063-6 65 63 74-76 SS 0,53
KIRSS063-8 65 63 78-82 SS 1,06
KIRSS075-6,5 80 75 87-89 SS 0,58
KIRSS075-8 80 75 89-93 SS 1,20
KIRSS100-8 100 100 114-119 SS 2,90
ALUMINIUM
KIRAL013-5 15 13 22-24 AL 0,12
KIRAL019-6 20 19 30-33 AL 0,12
KIRAL025-5 25 25 34-36 AL 0,19
KIRAL025-6 25 25 36-39 AL 0,14
KIRAL032-5 32 32 41-43 AL 0,28
KIRAL032-6 32 32 43-46 AL 0,15
KIRAL038-5 40 38 47-49 AL 0,28
KIRAL038-6,5 40 38 50-52 AL 0,15
KIRAL050-5 50 50 59-61 AL 0,38
KIRAL050-8 50 50 64-67 AL 0,29
KIRAL050-10 50 50 69-71 AL 0,33
KIRAL063-6 65 63 74-76 AL 0,53
KIRAL063-8 65 63 78-82 AL 0,43
KIRAL075-6 80 75 86-88 AL 0,58
KIRAL075-8 80 75 89-93 AL 0,49
KIRAL100-6,5 100 100 112-114 AL 1,16
KIRAL100-8 100 100 114-119 AL 1,09
KIRAL125-10 125 125 143-148 AL 1,88
KIRAL150-10 150 150 168-174 AL 3,78
KIRAL200-12 200 200 222-229 AL 6,52


